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Icecut 250TM

Código  39-D 250
Ligero, poderoso con 
velocidad variable

El poderoso, intuitivo y ligero ICECUT 250TM 
es una máquina verdaderamente versatil, 
especializada para su tamaño. 

Icecut 250PTM

Código 39-D 251
Perfora más rápido y más fácil 
sobre trabajos de tubería 

El doble imán que posee ICECUT 250PTM 
ayuda a trabajar rápidamente sobre 
aplicaciones de tubería ya que tiene una 
superficie curva lista.
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Código 39-D 250 39-D 251
Watts 1550 1500
Velocidad 2-velocidades + Reversible 2-velocidades + Reversible
Control de velocidad variable Dynamax SI SI
RPM sin carga 100-500 RPM 100-500 RPM
Amps 15 amps 15 amps
Capacidad (diámetro) 2 3⁄8" 2 3⁄8"
Capacidad (profundidad) 3" (c/2 piezas de pilot pin) 3" (c/2 piezas de pilot pin)
Capacidad de perforado (diámetro) 1⁄2" 1⁄2"
Función de Tapping SI, hasta 3⁄4" - 16 SI, hasta 3⁄4" - 16
Peso 34.1 lbs 39.6 lbs
Manija e imán deslizante NO NO
Máx presión de perforación 3035 lbs (1376 kg) 3035 lbs (1376 kg)
Manijas reversibles SI,  SI, presionando botón sin herramienta
Protección de sobrecarga del motor 20A 20A
Protección de sobrecarga electrónica 27A 27A
Protección de corto circuito SI, fusible integrado SI, fusible integrado
Pantalla LED Accudrill SI, amperímetro integrado SI, amperímetro integrado
Sensor magnético detector de grosor y material NO (Imán permanente)
Guarda Metal, deslizante Metal, deslizante
Cableado Interno Interno
Lubricación Alimentación interna, en la cabeza del motor Alimentación interna, en la cabeza del motor
Tablero de control Centrado, interruptores S/S con LEDs Centrado, interruptores S/S con LEDs
Manijas 1 empuñadura reversible de liberación rápida 1empuñadura reversible de liberación rápida, 1 empuñadura
Eje 2 mangos cono morse ; 3⁄4" Weldon 2 mangos cono morse ; 3⁄4" Weldon
Mantenimiento Fácil acceso a las escobillas de carbón Fácil acceso a las escobillas de carbón
Perforación Total 5.5" 5.5"


